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1.

PAVIMENTAL DOO otpočela je sa radom 2019 godine. Firma se bavi proizvodnjom i prodajom vibro 
presovanih livenih betonskih ploča.
Pored toga, u svom asortimanu nudi i proizvodnju betonske galanterije italijanske i nemačke tehnologije.
Proizvodimo vibro presovane i livene ploče debljine 3 i 6 cm za uređivanje dvorišta, staza, parkinga.
Primarna orijentacija firme je da bude prepoznata po kvalitetu u oblasti proizvodnje betonske galanterije 
(behaton ploča, ivičnjaka, kanaleta). Pavimental d.o.o. je posvećen stalnom poboljšanju poslovanja u 
skladu sa zakonskim i drugim zahtevima zainteresovanih strana prateći principe i zahteve evropskih 
standarda.
Behaton ploče su napravljene od prirodnih sirovina neškodljivih po okolinu. Tehnologija proizvodnje je 
usaglašena sa svim ekološkim standardima.

O NAMA



RAZLIKE U BOJI I TEKSTURI, KVALITET

Svi naši proizvodi u završnim slojevima pored prirodnih, kamenih agregata sadrže: cement, vodu i aditive 
(podstiču hidrataciju cementa i poboljšavaju mehaničke osobine) a kod obojenih proizvoda prisutni su 
različiti pigmenti boja.
Zbog prisustva pomenutih sastavnih elemenata moguća su odstupanja u nijansama boje, a zbog 
raznolikosti zrnaca drobljenog agregata moguće su razlike u strukturi istog.
Svi naši materijali su renomiranih proizvođača.
Pavimental uvažava i primenjuje visoke standarde za osiguranje kvaliteta proizvoda. Naši proizvodi se 
proizvode u skladu sa evropskim normama.

Kontrola kvaliteta simboli

OTPORNOST NA SVE
VREMENSKE USLOVE

ČVRSTOĆA ELEMENATA

OTPORNOST NA 
KLIZANJE

OTPORNOST NA 
HABANJE

UV
OTPORNOST NA 

UV ZRAČENJE

Ispitivanjima naših proizvoda je dokazana otpornost na sve vremenske uslove. Ispitivanja se vrše u skladu sa 
propisanim normama i u potrebnom vremenskom roku. Proizvodi se ispituju kroz mnogobrojne cikluse 
smrzavanja-otapanja, izloženi ekstremnim vremenskim uvslovima.

Pri metodama ispitivanja otpornosti elemenata na habanje, moze se uočiti da primarni uticaj na postojanost i 
kvalitet imaju struktura i karakter zavrsnog sloja. Na ovoj poziciji pridajemo veliku pažnju. Pravilnim odabirom 
materijala, recepturi, umečanosti, tehnici nanošenja …

Koriste se isključivo pigmenti koji u svojoj deklaraciji sadrže postojanost svojih proizvoda na UV zrake. U 
pojedinim slučajevima zbog vremenskih uslova može dovesti do toga da površina može dobiti laganu 
presvučenu nijansu. Na te promene ne možemo uticati i one se standardom 1338 smatraju zadovoljavajućeg 
kvaliteta.

Čvrstoća vibropresovanih betonskih ploča određuje se metodom cepanja i jedan je od bitnih parametara koji 
definišu kvalitet i otpornost elemenata na prihvatanje opterećenja. Metoda za fleksibilne kolovozne konstrukcije 
omogućuje da debljine betonskih elemenata budu dosta manje nego kod monolitno izlivenih površina.

Pod normalnim uslovima korišćenja, prefabrikovani betonski blokovi obezbeđuju zadovoljavajuću otpornost na 
klizanje/proklizavanje tokom svog radnog veka, pod uslovom da se održavaju na uobičajen način i pod uslovom 
da najveći deo agregata koji su skloni prekomernom poliranju nije izložen na gornjoj strani.

2.



PROIZVODNI PROGRAM

BEHATON PLOČE

Behaton ploče se koriste za popločavanje otvorenih podnih površina. Imaju širok spektar prednosti u 
odnosu na alternativne materijale – estetika, laka ugradnja, dugotrajnost, funkcionalnost, ekologija.
Naša linija behaton ploča svojim dimenzijama 10x20, 20x20, 30x20 i 30×30 cm daje prostor trgovima, 
platoima ispred objekata, parkovima, dečijim igralištima, pešačkim stazama itd.

VIBRO PRESOVANI PROGRAM

LIVENI PROGRAM

HOLLAND
10 x 20 x 6 (cm)

KLASIK
30 x 30 x 3 (cm)

DASKA
30 x 30 x 3 (cm)

RUSTIK
30 x 30 x 3 (cm)

QUEEN
20 x 20 x 6 (cm)

ROYAL
30 x 20 x 6 (cm)

KING
30 x 30 x 6 (cm)
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4.
VERDE CERAMIZZATO BARDIGLIO CERAMIZZATO MARRONE CERAMIZZATO

Hrapava

Glatka

Prana

BIANCO ZANBODDIO

SIVA ORANŽ OKER ANTRACITCRVENA

GIALLO MORI

BEHATON
HOLLAND
10x20x6

OPIS PROIZVODA
HOLLAND BEHATON 10x20x6

OSOBINE

ZAVRŠNA OBRADA

Hrapava

Glatka

Prana

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojim dimenzijama 10x20cm daje elegantnost velikim prostorima, trgovima, 
platoima ispred objekata. Odnos dimenzija i težine omogućava jednostavnu i 
brzu ugradnju uz jednostavnu kontrolu pravaca i linija redova.  Ove behaton 
ploče našle su svoje mesto najvećim delom u parternom uređenju gradova 
širom naše zemlje ugradnjom u mnoge trotoare, parkinge, gradske trgove, 
industrijske prostore, parkovske staze, školska okruženja.

PEŠAČKI 
SAOBRAĆAJ

VODOPROPUSNOST 
FUGA MALA

OTPORNOST NA SVE
VREMENSKE USLOVE

SRPS EN
1338

PROIZVOD USAGLAŠEN 
SA STANDARDOM 

SRPS EN 1338

BICIKLISTIČKI 
SAOBRAĆAJ

PUTNIČKI 
SAOBRAĆAJ

OBORENE IVICE

Težina paleta

bruto
Cca 1,710kg

dimenzije

10x20 50 6cm

debljina

12,50 135

kom/m² kg/m²m²/paleta



VERDE CERAMIZZATO BARDIGLIO CERAMIZZATO MARRONE CERAMIZZATO

BEHATON
QUEEN
20x20x6

OPIS PROIZVODA
QUEEN BEHATON 20x20x6

OSOBINE

ZAVRŠNA OBRADA

Hrapava

Glatka

Prana

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojim dimenzijama 20x20cm daje elegantnost velikim prostorima, trgovima, 
platoima ispred objekata. Odnos dimenzija i težine omogućava jednostavnu i 
brzu ugradnju uz jednostavnu kontrolu pravaca i linija redova.  Ove behaton 
ploče našle su svoje mesto najvećim delom u parternom uređenju gradova 
širom naše zemlje ugradnjom u mnoge trotoare, parkinge, gradske trgove, 
industrijske prostore, parkovske staze, školska okruženja.

BIANCO ZANBODDIO

SIVA ORANŽ OKER ANTRACITCRVENA

GIALLO MORI

Težina paleta

bruto
Cca 1,710kg

dimenzije

20x20 25 6cm

debljina

12,50 135

kom/m² kg/m²m²/paleta

5.

PEŠAČKI 
SAOBRAĆAJ

VODOPROPUSNOST 
FUGA MALA

OTPORNOST NA SVE
VREMENSKE USLOVE

SRPS EN
1338

PROIZVOD USAGLAŠEN 
SA STANDARDOM 

SRPS EN 1338

BICIKLISTIČKI 
SAOBRAĆAJ

PUTNIČKI 
SAOBRAĆAJ

OBORENE IVICE



BEHATON
ROYAL
30x20x6

OPIS PROIZVODA
ROYAL BEHATON 30x20x6

OSOBINE

ZAVRŠNA OBRADA

Hrapava

Glatka

Prana

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

6.

Svojim dimenzijama 30x20cm daje elegantnost velikim prostorima, trgovima, 
platoima ispred objekata. Odnos dimenzija i težine omogućava jednostavnu i 
brzu ugradnju uz jednostavnu kontrolu pravaca i linija redova.  Ove behaton 
ploče našle su svoje mesto najvećim delom u parternom uređenju gradova 
širom naše zemlje ugradnjom u mnoge trotoare, parkinge, gradske trgove, 
industrijske prostore, parkovske staze, školska okruženja.

Težina paleta

bruto
Cca 1,710kg

dimenzije

30x20 16,67 6cm

debljina

12,50 135

kom/m² kg/m²m²/paleta

VERDE CERAMIZZATO BARDIGLIO CERAMIZZATO MARRONE CERAMIZZATO

Hrapava

Glatka

Prana

BIANCO ZANBODDIO

SIVA ORANŽ OKER ANTRACITCRVENA

GIALLO MORI

PEŠAČKI 
SAOBRAĆAJ

VODOPROPUSNOST 
FUGA MALA

OTPORNOST NA SVE
VREMENSKE USLOVE

SRPS EN
1339

PROIZVOD USAGLAŠEN 
SA STANDARDOM 

SRPS EN 1339

BICIKLISTIČKI 
SAOBRAĆAJ

PUTNIČKI 
SAOBRAĆAJ

OBORENE IVICE



BEHATON
KING
30x30x6

OPIS PROIZVODA
ROYAL BEHATON 30x30x6

OSOBINE

ZAVRŠNA OBRADA

Hrapava

Glatka

Prana

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Svojim dimenzijama 30x30cm daje elegantnost velikim prostorima, trgovima, 
platoima ispred objekata. Odnos dimenzija i težine omogućava jednostavnu i 
brzu ugradnju uz jednostavnu kontrolu pravaca i linija redova.  Ove behaton 
ploče našle su svoje mesto najvećim delom u parternom uređenju gradova 
širom naše zemlje ugradnjom u mnoge trotoare, parkinge, gradske trgove, 
industrijske prostore, parkovske staze, školska okruženja.

Težina paleta

bruto
Cca 1,710kg

dimenzije

30x30 11,1 6cm

debljina

14 135

kom/m² kg/m²m²/paleta

7.

TERETNI SAOBRAĆAJ

VERDE CERAMIZZATO BARDIGLIO CERAMIZZATO MARRONE CERAMIZZATO

Hrapava

Glatka

Prana

BIANCO ZANBODDIO

SIVA ORANŽ OKER ANTRACITCRVENA

GIALLO MORI

PEŠAČKI 
SAOBRAĆAJ

VODOPROPUSNOST 
FUGA MALA

OTPORNOST NA 
SVE VREMENSKE 

USLOVE

SRPS EN
1339

PROIZVOD USAGLAŠEN 
SA STANDARDOM 

SRPS EN 1339

BICIKLISTIČKI 
SAOBRAĆAJ

PUTNIČKI 
SAOBRAĆAJ

OBORENE IVICE



PROIZVODNI PROGRAM

IVIČNJACI I KANALETE

Ivičnjaci se koriste za oivičavanje popločanih, betoniranih i asfaltiranih površina. Linija srednjih ivičnjaka PT-50, 
PT-60 i PT 80 svoju primenu nalazi na većim površinama ili na manjim površinama sa frekventnijim saobraćajem.
Naša linija kanala sa funkcijom preuzimanja atmosferskih padavina sa popločanih površina odvodi iste do kišne 
kanalizacije uz pravilan podužni pad.

PT 50 PT 60 PT 80 K 35

50 x 12 x 5 (cm)
2 kom/m

22 kg/kom
42 m/pal

924 masa pal.

60 x 18 x 12 (cm)
1,66 kom/m
50 kg/kom
24 m/pal

1200 masa pal

80 x 18 x 24 (cm)
1,50 kom/mt

75 kg/mt
24 mt/pal

1800 kg/pal

35 x 25 x 8 (cm)
3 kom/mt
15 kg/kom
27 mt/pal

1053 kg/pal
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PROIZVODNI PROGRAM

SPECIJALNI PROIZVODI

ŠAHTE I CEVI

BETONSKI BLOKOVI I OGRADE

9.



BETONSKI BLOKOVI
39x19x19

OPIS PROIZVODA
 BETONSKI BLOK 39x19x19

BOJE

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Proizvodnja betonskih blokova na opremi za izradu behaton ploča obezbeđuje 
im veliku preciznost i odličnu kompaktnost.

CEMENT SIVA OKER ANTRACIT BRAONCRVENA

Težina paleta

bruto
Cca 909kg

dimenzije

39x19x19 12,5 50

kom/paleta

18

kom/m² kg/kom

10.




